() FEUERWEHRtech

Der Partner aus der Zentralschweiz

Die FEUERWEHRtech AG entwickelt, baut, repariert und verkauft Gerate und
Fahrzeuge flr den Feuerwehreinsatz.

Bedienkonzept = Z-Control der neuesten Generation = Schrég angebrachtes Bedientableau
* Farbdisplay mit 10,9 cm (4,3") Diagonale = Beleuchtete Manometer

Abmessungen LxBxH: 1.010 x 710 x 845 mm

Gewicht Betriebsbereit < 170 kg nach DIN EN 14466

Anschliisse Wasser saugseitig 4 2" (Storz A), druckseitig 2x 212" (Storz B)

Kraftstofftank 251

Betriebsdauer PFPN 10-2000 PFPN 10-1500 PFPN 10-1000
> 60 min > 75 min > 90 min

Non-Stop-Betrieb mit ZIEGLER Fremdbetankungssystem maoglich

Serienausstattung = Automatische Fliehkraftkupplung, kein manuelles Einkuppeln
= Ergonomische Sicherheitstragegriffe, Tragegestell und Aufnahmepunkte nach DIN EN 14466
= LED Arbeitsleuchte

Wir sind offizieller Partner von Ziegler.

Sonderausstattung = Z-Connect Telematiksystem = [adesteckdosen USB, 12V
= Pumpendruckregler Tourmat = Fremdbetankung
= Uberhitzungsschutz = Werkzeugsatz
= LED Umfeld- und Zustandsbeleuchtung = Kavitationswarner
Ultra Power tragiraitspritze nach DIN EN 14466  Scistolen agGade, BEOS, FIsCAN + Famvoring
Abbildun Onnen Zubehor und/oder Sondera attung enthalten, die nicht zum serienmaéBigen Liefer- oder
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Feuerloschkreiselpumpe Einstufige ZIEGLER Aluminiumpumpe mit wartungsfreier Gleitringdichtung und
automatischer Entliftung Uber Trokomat
Leistungsstufen PFPN 10-2000 PFPN 10-1500 PFPN 10-1000
bei 3 m Saughthe 2.050 I/min bei 10 bar 1.750 |/min bei 10 bar 1.150 I/min bei 10 bar
SchlieBdruck 16,5 bar SchlieBdruck 16,5 bar SchlieBdruck 16,5 bar
Pumpenmotor TGB 1000 V-Twin 4-Taktmotor, 997 cm?, 62 kW (83 PS) Leistung, wassergekiihlt
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